WARUNKI TECHNICZNE załącznik do decyzji Nr: ZDM/DZZP/…….…/……../Z/…../…    z dnia .................................
Otrzymujący decyzję zobowiązany jest do:
· w przypadku zajęcia jezdni zgłoszenia do zarejestrowania u Inżyniera  Ruchu Miasta Stołecznego Warszawy                       ul. Solec 48 ograniczeń w ruchu kołowym;
· wykonanie robót zgodnie z decyzją i zawartymi uzgodnieniami;
· uzgodnienia wejścia w teren z ZDM – Wydział Mostów, ul. Gołdapska 7 w przypadku naruszenia nawierzchni w promieniu mniejszym niż 50 mb od obiektów inżynierskich;
· uzgodnienia wejścia w teren z ZDM – Wydział Sygnalizacji Świetlnej i Oświetlenia, ul. Chmielna 124; w przypadku naruszenia nawierzchni w obrębie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną oraz w promieniu mniejszym niż 5 mb od obiektów sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia;
· uzgodnienia wejścia w teren z Metrem Warszawskim w W-wie, ul. Marszałkowska 77/79 w przypadku naruszenia nawierzchni w promieniu mniejszym niż 50 mb od obiektów metra;
· uzgodnienia wejścia w tereny zielone z Zarządem Oczyszczania Miasta w W-wie, al. Jerozolimskie 11/19 
· zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o Ochronie przyrody z 16.04.2004 r (Dz. U. z 2004 r nr 92 poz.880 z póź zm.) Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. Niszczenie drzew i krzewów, zgodnie z art. 88 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r nr 92 poz.880 z póź zm.)  podlega administracyjnej karze pieniężnej;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
· zasypywanie i zagęszczanie wykopów w jezdni, uprzątnięcia gruzu i materiałów oraz dokonania prowizorycz​nego zabruku w terminie natychmiastowym po zakończeniu robót branżowych;        
· przedłożenia atestu zagęszczenia gruntu w miejscu przekopu zgodnie z Polską Normą i zasadami sztuki budowlanej;
· protokolarnego przejęcia terenu z ZDM – Wydziału Zarządzania Pasem Drogowym, przed rozpoczęciem robót;
· wywożenia na bieżąco ziemi z wykopów bez możliwości składowania jej na jezdni i chodniku

· doprowadzenie pasa drogi do stanu pierwotnego po wcześniejszym uzgodnieniu z ZDM – Wydziałem Zarządzania Pasem Drogowym w terminie zezwolenia i komisyjnego zwrotu terenu pod  rygorem naliczenia kar zgodnie z art. 40 ust. 15 ustawy z 21 marca 1985 r. o Drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r nr 19 poz. 115)
· w przypadku prowadzenia robót w terenach zielonych warunkiem odbioru zajętego pasa drogi przez Wydział Zarządzania Pasem Drogowym ZDM jest przedstawienie protokółu odbioru zieleni dokonanego przez Zarząd Oczyszczania Miasta;
· czuwanie nad stanem technicznym wykonanych robót w okresie dwuletniej gwarancji liczonej od daty zwrotu terenu do ZDM oraz dokonywania napraw gwarancyjnych w terminach wskazanych  przez  ZDM.
· czuwanie nad stanem technicznym i estetycznym umieszczonych urządzeń, wykonywania na własny koszt ich konserwacji oraz ponoszenia za ich stan odpowiedzialności prawnej wobec Zarządu drogi i osób trzecich;
· umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej w/g obowiązującego wzoru;

· uzgodnienia zmiany rodzaju nawierzchni chodników z zarządem drogi;

· wykonania odbudowy nawierzchni jezdni w tej samej technologii

· dokonanie odbudowy nawierzchni jezdni uwzględniając strefę rozgęszczania wokół wykopu, a w przypadku, gdy krawędź wykopu liniowego znajduje się w odległości mniejszej niż 1mb od krawężnika renowacji warstwy  ścieralnej do krawężnika. 


Ustalenie strefy rozgęszczenia następować będzie każdorazowo w oparciu o rodzaj gruntu w uzgodnieniu z właściwym 
terytorialnie Wydziale Zarządzania Pasem Drogowym ZDM.
· przełożenie całej szerokości chodnika w przypadkach, gdy:

a) jest ona mniejsza lub równa 1,5 m

b) odległość od krawędzi wykopu do krawędzi chodnika jest mniejsza lub równa 1,5 m

· oznakowania miejsca robót znakami odblaskowymi

· wykonanie robót na l zmianę, zmianę przedłużoną, 2 zmiany, 3 zmiany  /właściwe podkreślić/ 
            

Przyjmuję w/w warunki: ...........................................
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